INSTRUKCJA TRANSPORTU | PRZECHOWYWANIA
BLACH TRAPEZOWYCH | BLACHODACHOWEK

HANBLID

1. Prosimy koniecznie sprawdzié czy specyfikacja dostawy Prosimy koniecznie s!),rqwdzié czy specyfikacja dostawy
zgadza sie z rzeczywiscie dostarczonymi materiatami. W przypadku zgadza sie z rzeczywiscie dostarczonymi materiatami.
stwierdzenia ewentualnych brakéw lub uszkodzen nalezy spisaé W przypadku stwierdzenia ewentualnych brakow
protokét lub opisaé na liscie przewozowym oraz potwierdzi¢ lub uszkodzen nalezy spisac '?r,OtokOI.IUb opisac na !nscne
podpisem przewoznika. przewozowym oraz po|W|erdZ|<.: podpisem prztewoznlka.
2. Do roztadunku zaleca sie stosowanie zawiesi pasowych lub ] Muksqulm_' okres sktadowania w opakowaniu
wézkéw widlowych z rozstawem widet MIN. 1500 mm. Podczas fabrycz".ym' .

roztadunku materiaty muszq byé zabezpieczone przed - ocynk i alucynk - 2 dni

porysowaniem oraz wgnieceniami. Podczas ewentualnego recznego - Powlekane - 3 tygodnie.

roztadunku nie wolno przesuwaé arkuszy po sobie ani po podtozu.

Arkusze nalezy przenosi¢ pionowo, przy czym nalezy pamietaé

o odpowiedniej liczbie 0séb tj. minimum 1 osoba na Tmb arkusza

czyli np. arkusz o dtugosci 4 mb powinien byé przenoszony przez

4 osoby tj. po dwie na 1 strone.

3. Fabryczne opakowania blach stanowiqg zabezpieczenie

jedynie na czas transportu oraz krétkotrwatego sktadowania. Blachy

w pakietach i kregach nie mogq byé przechowywane na wolnym

powietrzu lub w pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci

i zmiennych temperatur. Wszystkie arkusze muszq zosta¢ utozone pod kgtem
4. Blachy ocynkowane i alucynk w fabrycznych opakowaniach minimum 3 ° w zamknietym pomieszczeniu na suchych
mogq byé sktadowane maksymalnie 2 dni od momentu podktadach drewnianych znajdujgcych sie minimum

200 mm od podtoza. Dodatkowo kazdy arkusz musi byé
przetozony suchymi listewkami drewnianymi

H zapewniajacymi swobodng cyrkulacje powietrza.
Maksymalny okres magazynowania blach wynosi
6 miesiecy.

dostarczenia. Natomiast blachy powlekane maksymalnie 3 tygodnie.
Przed uptywem tego czasu wszystkie blachy muszqg byé wyjete z
opakowan oraz wysuszone. Blachy ocynkowane oraz alucynk
dodatkowo muszq zostaé zabezpieczone warstwg oleju
konserwujgcego. Wszystkie arkusze muszq zostaé utozone pod katem
minimum 3 ° w zamknietym pomieszczeniv na suchych podktadach
drewnianych znajdujgcych sie¢ minimum 200 mm od podtoza.
Dodatkowo kazdy arkusz musi byé przetozony suchymi listewkami
drewnianymi zapewniajgcymi swobodngq cyrkulacje powietrza. Tak
zabezpieczone blachy mogg by¢ sktadowane maksymalnie 6 m-cy
od daty produkciji.

5. Blach nie wolno sktadowaé w poblizu np. nawozéw, kwaséw

i innych agresywnych substanciji.

6. Blachy foliowane bezwzglednie muszqg byé chronione przed
wilgocig. W przypadku zawilgocenia blach pokrytych folig musi
zostaé ona natychmiast usunieta. Blachy foliowane mogq byé
sktadowane maksymalnie przez 3 m-ce pod warunkiem ze sq suche
oraz przechowywane w zamknietych pomieszczeniach chronigcych
przed promieniowaniem stonecznym. Folia ochronna musi zostaé

Blachy nalezy przechowywaé pod zadaszeniem
z dala od zrédet wilgoci oraz chronié przed
nastonecznieniem.

bezwzglednie usunieta przec! zamontowaniem bl“?h~ Blach nie wolno sktadowaé w poblizu nawozéw,

7. Do transportu nalezy uzy¢é samochodu o ditugosci skrzyni kwaséw, soli i innych korozyjnych substancii.
tadunkowej nie mniejszej niz dtugosé blach. Zalecane: krycie dachu powinno odby¢ sie w przeciggu
8. Po zakonczeniu montazu bezwzglednie nalezy oczyscié 4 tygodni od dnia dostawy.

powierzchnie blachy z opitkéw, wkretéw i innych zanieczyszczen.
9. Ewentualne reklamacje spowodowane sktadowaniem
niezgodnym z niniejszq instrukcjg bedqg bezwzglednie oddalane.
10. Instrukcje montazu dla poszczegdinych produktéw znajdujq

sie w oddzielnych opracowaniach.

11. Bez wzgledu na lokalizacje budynku, aby zapobiec
wszelkiemu ryzyku przedwczesnego zestarzenia sie, jego oktadziny
scienne i dachowe podlegaé muszqg regularnym przeglgdom

i konserwacji przynajmniej raz w roku.
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