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Katalog ogrodzen sztachetowych

dla mqgdrze budujgcych



Sztachety metalowe

Wyjgtkowy produkt w portfolio firmy Hanbud, ktéry odmieni Twoje
otoczenie i pozwoli cieszy¢ sig ogrodzeniem przez dtugie lata. Do
wyboru 6 wzoréw zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi
trendami tak by kazdy znalazt cos dla siebie.

HANBLID

Najwazniejsze fakty o firmie Hanbud

* ponad 200 pracownikéw

* 25 lat do$wiadczenia

» nowoczesny park technologiczny
» wtasna flota logistyczna

» materiaty najwyzszej jakosci W5
* sprzedaz w catej Europie

Zaufaj doswiadczeniu solidnego partnera fglj

Hanbud specjalizuje sie w produkcji materiatbw najwyzszej jokosci

z blachy powlekanej. Nasza oferta obejmuje blaszane pokrycia da-
chowe, ogrodzenia metalowe, profile konstrukcyjne oraz profile do

suchej zabudowy.

r astra standard emka sigma estetic polo

Sztachety metalowe Hanbud to innowacyjny produkt, ktéry pozwoli

uzyska€ estetyczny i nowoczesny wyglgd posesji. Ten wyboér zapewni

poczucie bezpieczenstwa i prywatnosci Panstwa rodzinie oraz naj-

blizszym. Nasze materiaty oraz systemowe rozwigzania pomogqg <7

w szybkim montazu nowego ogrodzenia. Brak potrzeby konserwacji ?

i corocznego malowania sztachet sprawi, ze prezentowane ogrodze- Wythkowa

nie nie tylko bedzie sie wyrdzniac na tle innych, ale takze pozwoli na faktura i kolorystyka

z obydwu stron.

Czekoladowy RAL8017PS  Ciemny brgz RAL 8019 PS
potysk potysk

Antracyt RAL7016 PM  Antracyt RAL7016 PS  Czarny RAL 9005 PM Alucynk
mat potysk mat

R r A
oszczgdnosci w domowym budzecie. Ciemny dgb NBW 73  Jasny dgb NBW 74  Drewno rézane NBW 81 Sztachety metalowe Hanbud to
» N g/} ) fakturowany pofysk mat 10 koloréw, ktére dajg ogromne
cﬁi_; mozliwoSci. Wybierz satynowy
potysk, szroniony mat lub dosko-
natg imitacje struktury drewna.
Wszystkie materiaty sq dwustron-
nie powlekane, wiec ogrodzenie
(S * bedzie wyglqdato estetycznie

s 7

www.hanbud-ogrodzenia.pl
O Q

*Prezentowane kolory majq charakter poglgdowy. Producent dopuszcza wystepowanie réznic w odcieniach pomiedzy poszczegdinymi partiami.



5. powtoka polimerowa

4. warstwa podktadowa

3. obrdbka powierzchniowa

2. powtoka cynkowa

1. rdzen stalowy

Wysoka trwato§¢ powtoki polimerowej
Ogrodzenia metalowe Hanbud produkowane sg
z najwyzszej jakosci stali ocynkowanej, powlekanej
dwustronnie powtokq polimerowq. Dzieki mate-
e riatom najwyzszej jakoSci z renomowanych hut,
objete sq dziesiecioletniq gwarancjq.

gwaranciji

mozliwos¢ instalacii obustronna
do istniejgcych stupkow powtoka polimerowa

Wymiar jakiego potrzebujesz

Poszczegdlne elementy systemu mogq by¢ przyciete do
dowolnego wymiaru. Mozesz zainstalowac¢ je do istniejgcych
stupkéw murowanych lub do stupkéw metalowych Hanbud.

Niesamowity wyglqd z obydwu stron
Dzieki zastosowaniu dwustronnej powtoki, ogrodzenie
bedzie prezentowato sie znakomicie z kazdej strony.
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réznorodos¢ ksztaltéw oraz koloréw

sigma
uktad pionowy, dwustronny
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Estetyka i nowoczesny wyglqgd
Ogrodzenia ze sztachet metalowych
doskonale wpisujq sie w najnowsze trendy
architektoniczne. Dzieki mozliwosci montazu
w pionie lub poziomie, mozesz dostosowac
wyglgd ogrodzenia do swojej posesiji.

Nie wymaga konserwacji

Brak potrzeby czestej konserwacji i ma-
lowania sztachet sprawi, ze ogrodzenie
bedzie wyglqdato estetycznie. Pozwoli
tez na oszczednos$ci czasu i pieniedzy
w domowym budzecie.

dla mqdrze budujgcych



sigma
uktad pionowy, dwustronny
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sigma

Specyfikacja techniczna [mm]
Wysokos¢ profilu 23
SzerokoS¢ uzytkowa 18
Maksymalna zalecana

dtugos¢ elementu 2000
Minimalna diugos¢ elementu 500

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

785 mm

f

23 mm

'_
Li 18 mm —»J

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, NBW 81, Alucynk

standard
uktad pionowy, dwustronny

standard

Specyfikacja techniczna [mm]
Wysokos¢ profilu 18
SzerokoS¢ uzytkowa 15
Maksymalna zalecana

dtugos¢ elementu 2000
Minimalna dtugo$¢ elementu 500

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

Y

IL 15 mm »j

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, NBW 8], Alucynk

dla mgdrze budujgcych



estetic emka
uktad pionowy, jednostronny uktad pionowy, dwustronny

' rr Ty
1. l |
al 2} 2 =} =
r |
|
| l ‘
I [
|
estetic emka
Specyfikacja techniczna [mm] Specyfikacja techniczna [mm]
Wysokos¢ profilu 18 Wysoko$¢ profilu 18
Szeroko$¢ uzytkowa 15 Szeroko$¢ uzytkowa 15

Maksymalna zalecana

Maksymalna zalecana
dtugos¢ elementu 2000

dtugos¢ elementu 2000

Minimalna dtugo$¢ elementu 500 Minimalna diugos$¢ elementu 500

Zakonczenie zaokrgglone

v

TL 15 mm »j

Zakonhczenie zaokrgglone

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, NBW 8], Alucynk

Kolorystyka

RAL 8017 PS, RAL 8017 PM, RAL 8019 PS,
RAL 9005 PM, RAL 7016 PM, RAL 7016 PS,
NBW 74, NBW 73, NBW 81, Alucynk
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polo

Specyfikacja techniczna

[mm]

Wysoko$¢ profilu

Szeroko$¢ uzytkowa

110

Maksymalna zalecana
dtugos¢ elementu

2000

Minimalna diugo$¢ elementu

500

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

v

rL 10 mm »j

Kolorystyka
RAL 8019 PM, RAL 8017 PS, RAL 8017 PM,
RAL 7016 PS, RAL 7016 PM, NBW 73

10 1

astra

Specyfikacja techniczna

[mm]

Wysokos¢ profilu

Szeroko$¢ uzytkowa

9l

Maksymalna zalecana
dtugos¢ elementu

2000

Minimalna dtugo$¢ elementu

500

Zakonczenie proste lub zaokrgglone

L

91 mm

Kolorystyka
RAL 8017 PS, RAL 7016 PS, NBW 73

dla mgdrze budujgcych



emka
uktad pionowy, dwustronny

Elementy montazowe w pionie Elementy montazowe w poziomie

Uktad pionowy to wariant szczegdlnie pasujqcy do tradycyjnej Uktad poziomy idealnie pasuje zardbwno do nowoczesnej, jak
i minimalistycznej architektury. Przesta sq lekkie i przewiewne. i tradycyjnej architektury. Montaz dwustronny sztachet zapewnia
Jezeli zalezy Ci na dodatkowej prywatnosci, mozesz zainstalowac catkowitg prywatnos¢, jednoczesnie wyglqda lekko i estetycznie.

1. Stupek 60 x 40 mm
dostgpne dtugosci:
2,00 mb, 2,30 mb, 2,50 mb

1. Stupek 60 x 40 mm
dostgpne dtugosci:
2,00 mb, 2,30 mb, 2,50 mb

2. tgcznik 2. Zestaw listew do montazu poziomego

x /

2x dostepne dtugosci:
1,25 mb, 1,560 mb
1,75 mb, 2,00 mb

3. Poprzeczka 40 x 20 mm
dostgpne dtugosci:
2,50 mb, 3,00 mb

Wkrety montazowe

sztachety dwustronnie.
Wkrety montazowe *
250 szt.[opak.

. "
250 szt./opak. W
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polo
uktad pionowy, dwustronny

Konfiguracja sztachet

Uktad pionowy - jednostronny
waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm

Uktad pionowy - jednostronny
szeroki odstgp pomiedzy sztachetami: 4 cm

HANBLID] 14 15

Konfiguracja sztachet

Uktad pionowy - dwustronny
waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm

Uktad pionowy - dwustronny
szeroki odstep pomiedzy sztachetami: 6-8 cm,
odstep zalezy od modelu sztachety

dla mgdrze budujgcych



sigma : estetic
uk’rad poziomy, dwustronny uktad pionowy, bezprzgstowy
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Konfiguracja sztachet

Konfiguracja sztachet

Uktad poziomy - jednostronny

Uktad pionowy - bezprzestowy, jednostronny
waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm

waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm

Uktad poziomy - dwustronny
szeroki odstep pomigdzy sztachetami: 6-8 cm,
odstep zalezy od modelu sztachety

Uktad poziomy - bezprzestowy, jednostronny
waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm

HANBLID
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sigma
uktad nieregularny, jednostronny

Konfigurator on-line

narzedzie do wyceny i wizualizacji ogrodzenia

Wycen ogrodzenie w pigciu prostych krokach

Wejdz na strone: www.hanbud-ogrodzenia.pl/konfigurator

o > Mm L,

wybierz wersje okres| sposéb wybierz model podaj szerokosé wybierz odstep
ogrodzenia montazu i powtoke i wysokos¢ przeset pomiedzy
sztachety sztachetami
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Konfiguracja sztachet

Uktad tukowy - wypukty, jednostronny

waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm | —.

(=] =] Zt6z zamowienie u najblizszego dystrybutora.

Uktad tukowy - wklesty, jednostronny
Mape dystrybutoréw znajdziesz: hanbud-ogrodzenia.pl/gdzie-kupic

waqski odstep pomiedzy sztachetami: 2 cm

R

dla mgdrze budujgcych
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