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dla mqgdrze budujgcych



stat z myslq o tych, ktérzy ceniq sobie dobry
atnos¢. Ogrodzenia Valor® to cztery rodzaje lameli,
6gt dobra¢ idealne ogrodzenie do swojej poses;i.

A\l
nowoczesne tatwy trwate l! ! 10 lat
wzornictwo montaz zabezpieczenie gwarancji

palisada prostokqt romb zaluzja

*system ogrodzeniowy Valor® jest chroniong wtasnosciq intelektualng Hanbud sp. z 0.0.
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Lamele palisadowe

Ogrodzenia palisadowe Valor® odpowiadajg na jeden z najpopularniejszych trendéw architekto-
nicznych ogrodzeh. Sq one zaréwno estetyczne, jak i trwate. Wykonane sq z blachy o podwyzszonej
grubosci i wytrzymatosci, powleczone odporng powtokq polimerowq. W przeciwiehstwie do ogro-
dzeh wykonanych ze stali czarnej, nie wymagajq konserwacji i malowania. Dzieki temu Twoje
ogrodzenie bedzie wyglqdato jak nowe przez wiele lat.

<>
przeswitujgce
lamele
nowoczesny
wzor
wysoka
wytrzymatosé
dane techniczne
3
3 wysoko$¢ 175 mm
3 gtebokose 30 mm
dtugosc* 1950, 2450 mm
grubose #0,7mm
kolor grafit
wykonhczenie mat
*na zamowienie 500-2500 mm
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Lamele typu prostokqt

Ogrodzenia typu prostokqt Valor® sq idealnym potqgczeniem klasycznej zaluzji i ogrodzenia
palisadowego. Minimalistyczny i prosty ksztatt sprawia, ze ogrodzenie wyglgda nowocze$nie
i estetycznie. W odréznieniu od klasycznych ogrodzeh, doskonale chroni przed kurzem oraz
hatasem z ulicy. Dodatkowym atutem jest catkowite zastoniecie posesji przed spojrzeniami
przechodniéw i sgsiadéw.

=

nieprze$witujgce
lamele

o

ochrona
przed wiatrem, kurzem

=

ochrona
przed hatasem

30 mm
i dane techniczne
Sl
3 § wysoko§é 120 mm
3 wysoko$¢ modutu 100 mm
gtebokose 30 mm
dtugosc* 1950, 2450 mm
grubosé #0,7mm
kolor, wykoficzenie grafit, mat

*na zamoéwienie 500-2500 mm
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Lamele typu romb

Ogrodzenia typu romb Valor® sq odpowiedziq na potrzebe potgczenia zalet
ogrodzen zaluzjowych z palisadowymi. Dzigki skosnym lamelom, kurz i brud
jest samoczynnie usuwany z ich powierzchni. Co wigcej ogrodzenia te doskonale
rozpraszajq dzwigk, zapewniajgc wysokqg ochrone przed hatasem.

P

nieprzeswitujgce
lamele

-9
o

ochrona
przed wiatrem, kurzem

o

ochrona
przed hatasem

30 mm

i dane techniczne
S |-
3 § wysoko§é 120 mm
38 wysokos¢ modutu 100

gtebokose 30 mm
dtugosc* 1950, 2450 mm
grubose #0,7mm
kolor, wykoriczenie grafit, mat
*na zamowienie 500-2500 mm
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Lamele typu zaluzja

Ogrodzenia typu zaluzja Valor® powstaty w odpowiedzi na maksymalng ochrone
przed czynnikami zewnetrznymi. Ich skoény ksztatt doskonale komponuje sig

ze stupkami metalowymi, murowanymi i gabionami. Zaluzja skoéna Valor®

jest gwarancjq doskonatego wyglqgdu posesji przez wiele lat.

=

nieprzeswitujgce
lamele

o

ochrona
przed wiatrem, kurzem

=

ochrona
przed hatasem

30 mm

i dane techniczne
<
3 g wysoko§é 120 mm
3 wysoko$¢ modutu 100 mm

gtebokose 30 mm
dtugosc* 1950, 2450 mm
grubosé #0,7mm
kolor, wykoficzenie grafit, mat
*na zamoéwienie 500 - 25600 mm
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Komplety montazowe Valor®

Komplety montazowe Valor® umozliwiajg montaz przgset do dowolnych
stupkédw murowanych i stalowych. Listwy wyposazone sq w specjalne . .
przettoczenia utatwiajgce mocowanie. Montaz przesta jest szybki i moze . bezplecznle
odbywac sie na gotowych stupkach, co minimalizuje ryzyko btedu i komfortowo
w pomiarach. Cato§¢ zamyka ozdobna maskownica i estetyczna
nasadka z tworzywa sztucznego.

ogrodzenie typu zaluzja ogrodzenie typu palisada

dane techniczne kompletéw montazowych Valor®
dtugosc* 920, 1120, 1220, 1320, 1420, 1520, 1720, 1920 mm
przekréj montazu 50x50 mm
kolor listwy ozdobnej grafit
powtoka listwy ozdobnej mat
*dtugose listew jest pomniejszona o 2 mm luzu montazowego
8
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Dopasowanie do bloczkéw murowanych

System ogrodzeniowy Valor® zostat zaprojektowany z mys$lqg o ogrodzeniach systemowych.
Ditugosci listew sq dopasowane tak, aby pasowaty do wigkszosci ogrodzeh wykonanych
z bloczkébw murowanych. Utatwia i przy$piesza to montaz ogrodzenia.

2000 / 2500 mm

a @ b

bloczki murowane legenda a b c d
a - liczba bloczkéw stupka 5 920 9 4

b - wysoko$¢ elementu montazowego [mm] 6 no n 5

200 ¢ - liczba lameli panelowych [szt.] 7 1320 13 6

500/504 d - liczba lameli palisadowych [szt.] 8 1520 15 7

9 1720 17 8
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Wypetnienie bram i furtek

System ogrodzeniowy Valor® umozIliwia montaz lameli w bramach
i furtkach. Dodatkowo lamele typu zaluzjowego majg mozliwo$¢
regulacji rozstawu w zakresie 11 mm. Dzigki temu wpasowujq sie do

mm
wigkszosci wymiaréw przeset bram i furtek. Rozstaw lameli palisa-
dowych mozesz ustali¢ wedtug indywidualnych preferencji. Diugosé
lameli mozna zamawia¢ na wymiar, dopasowujgc do szerokosci przgset.
-1! B=- Fa
h1 |h2 h1|h2
Fe 5 -l
L L . || - Ly
brama dwuskrzydiowa furtka
h1|h2

brama przesuwna

h1 - wysokos¢ skrzydta ramy | h2 - min. wysoko$¢ ogrodzenia | L - szeroko$¢ miedzy stupkami
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System ogrodzeniowy Valor®
to kompleksowe rozwigzanie,
poczgwszy od przeset wokdt po-
sesji, skohczywszy na furtkach
i bramach wjazdowych. Dla
wszystkich, ktérzy poszukujg
komfortu i bezpieczenstwa.

To spdjny wyglgd catego
ogrodzenia i wygoda na lata.

*system ogrodzeniowy Valor®
jest chroniong wtasnosciq
intelektualng Hanbud sp. z 0.0.
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