HANBLID

/Zimnogiete
zamkniete FRODUCENT
profile stalowe

NOWOSC W OFERCIE - az 57 nowych produktéw

Innowacyjny profil z zastosowanym niewystepujgcym wczesniej na rynku ksztattem
z charakterystycznymi przettoczeniomi do wewnqtrz po dtugosci profilu.

JEDYNY

Profil taki odznacza sie podwyzszonymi parametrami wytrzymato§ciowymi oraz unikalnymi
cechami uzytkowymi. Nowe rozwigzanie z uwagi na swoje cechy dotyczqce poprawy
statecznosci pozwolito na poszerzenie katalogu dostepnych na rynku profili kwadratowych
i prostokgtnych o dodatkowe 57 pozyciji, nie oferowanych wczesniej.

kwadrat prostokqgt prostokqgt

dla mqdrze budujgcych www.hanbud.com



ksztatownik zamkniety - kwadratowy - dane techniczne | cennik
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13 nowych profili
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Profil kwadratowy z podwojnymi usztywnieniami

posrednimi wzdtuz wszystkich 4 bokow. PROFILU

Zakres dtugosci: 4000 mm - 6000 mm

Profil kwadratowy z usztywnieniami posrednimi _/.

Profil zgodny z normq: PN-EN 10219-1:2007

przekrdj grubos¢ scianki [mm]
[mm x mm] 1.2 15 175
45 x 45 13,56

50 x 50 15,07

55 x 55 16,58 20,72 24,18
60 x 60 22,61 26,38
65 x 65 22,96 | 26,79
70 x 70 2473 | 28,85
75 x 75 30,91
80 x 80 32,97

Ceny netto podane w PLN/mb

Niniejszy cennik jest jedynie informacjg handlowg w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie moze by¢ traktowany jako oferta handlowa
w mysl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego. Ceny podane w cenniku mogg ulec zmianie bez uprzedzenia.
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ksztatownik zamknigty - prostokqtny - dane techniczne | cennik
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b <40 mm > < Profil prostokgtny z usztywnieniami posrednimi
wzdtuz wszystkich 4 bokow.

Zakres dtugosci: 4000 mm - 6000 mm

-~

Zakres dtugosci: 4000 mm - 6000 mm
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x Profil prostokgtny z usztywnieniem posrednim _/

Profile zgodne z normq: PN-EN 10219-1:2007

przekroj grubos$¢ scianki [mm] przekrdj grubos¢ scianki [mm]

[mm x mm] 1.2 15 1,75 2 2,5 [mm x mm] 1.2 15 1,75 2 25
45 % 30 18,09 80 x 40 21,20

50 x 30 80 x 50 22,96 26,79

50 x 40 13,56 80 x 60 24,73 | 28,85

60 x 30 13,56 80 x 70 30,91

60 x 35 14,32 90 x 45 23,84 27,82

60 x 40 15,07 90 x 50 24,73 | 28,85

70 x 30 15,07 90 x 60 30,91 35,33 44,16
70 x 35 15,83 100 x 40 24,73 28,85

70 x 40 16,58 20,72 24,8 27,63 | 3454 100 x 50 30,91

70 x 50 22,61 100 x 60 32,97

70 x 60 22,96 26,79 100 x 80 42,39

75 x 30 14,84 18,55 21,64 24,73 30,91 120 x 60

75 x 50 17,66 22,08 | 2576 | 2944 | 36,80 120 x 80 47,0

Ceny netto podane w PLN/mb

Niniejszy cennik jest jedynie informacjg handlowg w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego i nie moze by¢ traktowany jako oferta handlowa
w mysl art. 66 ust. 1 kodeksu cywilnego. Ceny podane w cenniku mogq ulec zmianie bez uprzedzenia.

www.hanbud.com



ksztatowniki zamknigty - informacje ogéine

Profile HANBUD mozna stosowac zarbwno w obszarze budownictwa przemystowego
(hale produkeyjne, magazynu), jak i mieszkaniowego.

Nowy typ profili to efekt przeprowadzenia prac badawczo - rozwojowych na zlecenie HANBUDuU

z zaangazowaniem kadry naukowej z uczelni, jakq jest Politechnika Poznafiska oraz prac wtasnych.
Rezultat prac badawczo-rozwojowych - produkt w postaci profilu o zoptymalizowanym ksztatcie,
zostat poddany ochronie prawem wtasnosci intelektualnej, jokim jest wzor uzytkowy.

Zastosowanie rgbkéw usytutowanych do wewnaqtrz nie zaktéca efektu zdolnosci do wzajemnego
pozycjonowania (sztaplowania profili np. w procesie montazu), a wrecz przeciwnie - linie podziatu
utatwiajg ten proces. Wprowadzenie rgbkdw po diugosci wptyneto korzystnie na parametry
wytrzymatosciowe, co rowniez pozwala na zwigkszenie zdolnosci wykorzystywania profili w réznego

typu konstrukcjach przenoszqcych obcigzenia, w tym w szczegdlnosci w konstrukcjach kratownic.

Wybér profili HANBUD jest optymalny pod wzgledem preferenciji i oczekiwan klientéw, najnowszych trendow
architektonicznych oraz cech uzytkowych wynikajgcych z podniesionych parametrow technicznych.

Klienci czesto pytajg o profile o matej grubosci Scianki, poniewaz sq Izejsze i relatywnie tansze. Niestety,

w pewnych granicach zdolnosci przenoszenia obcigzen wynikajgcych ze statecznosci, klienci nie majg

do nich dostepnosci, producenci ich nie produkujg poniewaz sqg zbyt wiotkie i nie przenoszg wymaganych
obcigzen. Nowe rozwigzanie wnioskodawcy, pozwala na wprowadzenie dodatkowych 57 pozyciji profili
cienkosciennych, przy zachowaniu wymaganej statecznosci (sztywnosci) wyrobu. W ramach poszukiwania
ksztattow profili wygenerowano rozwigzania, ktére sq w stanie przenosi¢ duzo wigksze obcigzenia, a tym
samym bedq redukowac ilo§¢ zuzywanej stali na dang projektowang konstrukcje.

Profile zamkniete z oferty HANBUDuU dedykowane sg przede wszystkim do wznoszenia z ich wykorzystaniem

réznego typu konstrukcji stalowych, takich jak konstrukcje szkieletowe hal, budynkéw, namiotow, konstrukcje

ogrodzen, podestow, zabudow, ale réwniez konstrukcje maszyn, konstrukcje mebli itp.

Fundusze

Europejskie Europejski Fundusz
Inteligentny Rozwdj - Polska Rozwoju Regionalnego

Rzeczpospolita

Wdrozenie do produkcji zoptymalizowanych cienkosciennych zimnogietych profili zamknietych,
opracowanych na podstawie wynikéw prowadzonych prac B+R w przedsiebiorstwie HANBUD

dla mgdrze budujgcych

Unia Europejska
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www.hanbud.com



